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PRODUCT SPECIFICATION
外牆試水機器人產品說明
外牆試水機器人是一款配置試水設備、推杆吸盤及攝像頭的機器人，適用於建築物外牆

的試水工作。可通過程式對建築物外牆牆面進行定位及試水工作。操作人員僅需通過工

業無線遙控器控制機器人整機升降，使用平板電腦控制機器手的工作程式，進行遙控式

手動/自動遙控模式： 
採用無線遙控控制，無干擾狀態下遙控範圍為150米，遙控
頻率433MHz。能通過手持遙控器方便切換至手動/自動遙
控模式，便於使用者根據現場作業環境調整 。
機器手操控標配安卓系統的平板電腦。

遠程攝像反饋：
機器人兩側及工具末端配備高清攝像頭，可通過平板即時監
測機器人位置及牆面作業情況。

吸盤固定機構：
機器人側面設有推杆和吸盤，推杆帶動吸盤往前推移。吸盤
末端有真空裝置，能夠使機器人牢牢地吸附在牆面，防止機
器人在高空中晃動，使機器人更加穩定可靠地工作，作業效
果更好。

鏈條設計：
升降機構採用鏈條和驅動輪模組嚙合的方式，能夠防止機器
人在上下移動的過程中打滑，降低升降機構失效的風險。

產品優點：
Product Advantages:

試水作業，機器人替代了操作人員高空作業，既提高了建築物外牆試水工作的安全性，

也提高了試水效果。

機器人輸入電壓  380V  50Hz ，額定輸入電流  16A

工業無線遙控，遙控最大距離：150m

垂直方向最大提升速度：5米/分鐘

搭配自動收管盤和收線盤 

工作溫度：5°C ~ 50°C

可應用建築物的相對高度：不高於120米

試水末端採用符合規範的黃銅噴嘴

安全性提高：
機器人替代了操作人員的高空作業，使操作人員遠離高空危
險作業環境，可有效地降低了工傷事故的發生。
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